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DESIGN 

Warum haben wir  
Xenon entwickelt?

Ein erfahrenes Team 

“Einen  guten  Drehstuhl  kann  man  nur  gestalten,  indem  man  alle  Ideen 
immer wieder anhand von realitätsnahen Prototypen überprüft. Bei Profim 
standen uns hierzu während der gesamten Produktentwicklung ständig die 
modernsten Technologien zur Verfügung.”

Christopher Schmidt 

Wie  müsste  heute  ein  zeitgemäßer  Stuhl  aussehen,  der  beste  Ergonomie  mit 
höchstem Komfort verbindet, aber bei aller Funktionalität immer einfach und intuitiv 
zu nutzen ist?

Mit dem Ziel, eine aktuelle Antwort auf diese herausfordernde Frage zu finden, 
haben wir eine internationale Projektgruppe mit enormer Erfahrung auf dem Gebiet 
von Bürositzmöbeln eingeladen, mit uns zusammenzuarbeiten.

Die  Suche  nach  einer  neuen  Form  und  neuen  Lösungen  ist  ein  langer,  
beharrlicher Prozess. Das Finden der richtigen Idee erfordert Erfahrung und Geduld. 
Und doch kommen die besten Ideen oft ganz überraschend, wenn man sie am 
wenigsten erwartet.
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ÜBER 
EFFIZIENZ

Innovative 
Lösungen 
Aufgrund  unserer  großen  Logistikerfahrung  und  unseres  innovativen  Ansatzes 
bei der Produktentwicklung ist uns die Effizienz unserer Produkte ein besonderes 
Anliegen. Die Reduktion der Anzahl einzelner Komponenten sowie die Minimierung 
des Gewichts sind dabei ebenso wesentlich wie eine möglichst einfache Montage. 
So  können  wir  bei  aller  Variantenvielfalt  unserer  Produkte  immer  eine  hohe 

Produktivität und kurze Bearbeitungsfristen gewährleisten. Nicht zuletzt gebietet 
uns auch unsere ökologische Verantwortung, bereits bei der Produktentwicklung 
sensibel für Fragen des Ressourcenverbrauchs sowie der Abfallentsorgung am Ende 
der Produktlebenszeit zu sein.
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*Die Sitzhőhe nach DIN EN 1335-1 (mit Belastung) gemessen.

XENON NET 100 / 101

470

690 (ø720)

5
6

0

660

500 16
0

 -
 2

4
0

 P
5

8
P

U
16

0
 -

 2
4

0
 P

5
9

P
U

S 
/ 

S
L 

/ 
S

FL
 

4
5

0
 -

 5
8

0
 *

4
0

0
 -

 5
3

0

S
T

 /
 S

T
L

4
3

0
 -

 5
6

0
 *

3
8

0
 -

 5
10

S 
/ 

S
L 

/ 
S

FL
 5

8
0

S
T

 /
 S

T
L 

5
9

0

S 
/ 

S
L 

/ 
S

FL
 1

0
10

 -
 1

14
0

S
T

 /
 S

T
L 

10
0

0
 -

 1
13

0

S 440
SL / SFL 450 - 510
ST 460 
STL 450 - 510

710

430430

590540

560540

4
8

0
*4

5
0

4
8

0
*4

5
0

3
9

0

3
9

0

3
10

3
10

570570

440440

8
4

0

8
4

0

6
70

6
8

0

460460

XENON 20H 2PXENON 20H

Scannen Sie 
den QR-Code  
um weitere 
Informationen zur  
Produktergonomie 
zu erhalten.
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Die Abmessungen dienen zur Orientierung und können sich abhängig von der ausgewählten Konfiguration des Produktes unterscheiden. Messmethode unter dem Link:
www.profim.de/Messmethode_fur_die_Katalogmasse.pdf



XENON NET

RÜCKENLEHNE

100hohe Rückenlehne ohne Lordosenstütze

101hohe Rückenlehne mit Lordosenstütze

20
niedrige Rückenlehne 

(nur bei Konferenzversion)

Armlehne mit PU-Auflage, 
höhenverstellbar

Armlehne mit PU-Auflage, höhenverstellbar, 
Armauflage tiefen und breitenverstellbar

AUSFÜHRUNG FUSSKREUZ

schwarz

CHROM (Aluminium poliert) 

SCHWARZ
WEISSALU
CHROM
SATIN

ARMLEHNEN

MECHANIKTYP

POLSTERFARBE

P58PU

P59PU

SFL
Synchronmechanik mit Sitztiefeneinstellung 

und Sitz / Rückenneigeeinstellung

SLSynchronmechanik mit Sitztiefeneinstellung

SSynchronmechanik

ST
Synchronmechanik 

mit automatischer Gewichtseinstellung

STL
Synchronmechanik mit automatischer  

Gewichtseinstellung und Sitztiefeneinstellung

GESTELLART

V

VN

H

Armlehnen sind immer schwarz

BITTE DIESE CODES BEI BESTELLUNG VERWENDEN:

4-Fuß

Freischwinger

Freischwinger nicht stapelbar

GESTELLFARBE

31




